
RinNova TANK

Falra szerelhető kondenzációs kazán 60 
literes belső tartállyal

Moduláció 1:9

25 kW - 35 kW

Fűtési kör

HMV

13,5 - 21,0 L/min

Metán / LPG

EnergiaosztályA+

Gázadaptív

RinNova Tank
A RinNova Tank az új BIASI fali kondenzációs 
kombi kazán 60 literes belső tartállyal.
Mindig elegendő víz áll rendelkezésre
A RinNova Tank termékcsalád a  
melegvíztartálynak köszönhetően magas higiéniai 
komfortot biztosít. A kényelmes 60 literes 
használati melegvíz-tartály, a fali kazántestbe van 
integrálva

• Nagy mennyiségű meleg víz azonnali szállítása;
• A szállított víz hőmérsékletének stabilitása;
• Egyszerre több ponton történő melegvízvétel;

Az égést irányító innovatív elektronikus rendszer 
képes önállóan alkalmazkodni a különböző 
gáztípusokhoz, mindig hatékony és biztonságos 
égést garantálva.
Kapható 25, 30 és 35 kW-os kombi modellként, 600 
x 460 x 900 mm-es méretekkel.

Költséghatékonyság
-A RinNova Tank változatai az A
energiaosztályba tartoznak, így
takarítva meg energiát és
csökkentve költségeinket.
- A RinNova Tank speciális 

változatai (az iControl rendszerrel 
együtt) az A+ osztályba tartoznak, 
ami a kazánnal elérhető maximális 
energiahatékonyság.

CLASSE
NOx 6

WI-FI
READY

BIASI
CONNECT

APP

PLASTIC
FREE

+ 3 ÉV 
GARANCIA

www.biasikazan.hu 
www.hibrid-kazan.hu
www.facebook.com/biasihungaria
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10 literes 
tágulási 

tartály

60 literes 
használati 

melegvíz-tároló 
tartály

Bronz hidraulikus blokk

Vezérlőpanel gázadaptív 
elekrtonikával

Adaptív gázszelep

Kondenzátum szifon

Ventilátor

Kettős  NTC

Gázégő

Mixer

Modell
Hatékonyság 100%-
os terhelésnél  

(50/30 °C) %

HMV készítés
∆t =25°K

l/min

Méretek(mm)
Termék kód

M H M

RinNova TANK 25S 108,3 108,3 900 600 460 10312.0222.0 

RinNova TANK 30S 107,8 107,8 900 600 460 10314.2094.0 

RinNova TANK 35S 106,9 106,9 900 600 460 10314.2082.0 
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RinNova Tank 150

RinNova TANK 150
A RinNova TANK 150 a BIASI új, álló, 
kondenzációs kazánja, 150 literes külső 
tartállyal.

Mindig elegendő víz áll rendelkezésre
A RinNova Tank 150 termékcsalád a 
melegvíztartálynak köszönhetően magas szintű 
higiéniai kényelmet biztosít. 
A nagyméretű használati melegvíz-tartály, amely  
150 literes biztosítja:

Az égést irányító innovatív elektronikus rendszer 
képes önállóan alkalmazkodni a különböző 
gáztípusokhoz, mindig hatékony és biztonságos 
égést garantálva.
Kapható 25 és 35 kW-os kombi modellként, 1900 x 
550 x 575 mm-es méretekkel.

Költséghatékonyság
-A RinNova Tank 150 változatai
az A energiaosztályba tartoznak,
így takarítva meg energiát és
csökkentve költségeinket.

A+

Álló kondenzációs kazán 150 literes 
külső tartállyal

Moduláció 1:9

25 kW - 35 kW

Fűtési kör

HMV

16,1 - 22,3 L/min (Dt 30°K per 20')

Metán / LPG

Gázadaptív 

Energiaosztály

CLASSE
NOx 6

WI-FI
READY

BIASI
CONNECT

APP

PLASTIC
FREE

+ 3 ÉV 
GARANCIA

www.biasikazan.hu 
www.hibrid-kazan.hu
www.facebook.com/biasihungaria

• Nagy mennyiségű meleg víz azonnali szállítása;
• A szállított víz hőmérsékletének stabilitása;
• Egyszerre több ponton történő melegvízvétel;



www.biasikazan.hu 
www.hibrid-kazan.hu
www.facebook.com/biasihungaria

RinNova TANK 200
A RinNova TANK 200 a BIASI új, álló, 
kondenzációs , külső tartállyal rendelkező 
kazánja.

Mindig elegendő víz áll rendelkezésre
A RinNova Tank 200 termékcsalád a  
melegvíztartálynak köszönhetően magas szintű 
higiéniai kényelmet biztosít. 
A nagyméretű használati melegvíz-tartály, amely a 
Tank 200 literes változatban külső, biztosítja:

• Nagy mennyiségű meleg víz azonnali szállítását;
• A szállított víz hőmérsékletének stabilitását;
• Egyszerre több ponton történő vízvételi

lehetőséget.

Az égést irányító innovatív elektronikus rendszer 
képes önállóan alkalmazkodni a különböző 
gáztípusokhoz, mindig hatékony és biztonságos 
égést garantálva.
A 35 kW-os kombi modellben kapható, 1900 x 600 
x 600 mm-es méretekkel.

Költséghatékonyság
-A RinNova Tank 200
változatai
az A energiaosztályba 
tartoznak, így takarítva meg 
energiát és csökkentve 
költségeinket.

A

Álló kondenzációs kazán 200 literes külső 
tartállyal

Gázadaptív 

Energiaosztály

Moduláció 1:9

35 kW

Fűtési kör

HMV

 24,9 L/min (Dt 30°K per 20')

Metán / LPG

CLASSE
NOx 6

WI-FI
READY

BIASI
CONNECT

APP

PLASTIC
FREE

+ 3 ÉV 
GARANCIA

RinNova Tank 200
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Wifi applikáció szabályozáshoz

A kényelem mindig kéznél van
a ‘‘Biasi Connect’’ alkalmazás segítségével

Biasi Connect 
A Biasi Connect alkalmazásnak köszönhetően távolról 
is kezelhető a kazán. Használatához szükséges a 
fejlett szobatermosztát mellett a Biasi Connect 
készlet.

A különleges vezérlés lehetővé teszi a modulációt a 
rendszer vízellátási hőmérséklete a környezeti 
hőmérséklet és a külső hőmérséklet függvényében.  

A „BIASI Connect” készlet egy WiFi csatlakozású 
eszköz, amely az otthoni internetes WLAN hálózaton 
működik, lehetővé téve a szobahőmérséklet 
szabályozását és a kazán működésének vezérlését 
helyben és távolról is, a Biasi alkalmazás 
segítségével. 

APP

Kazán

Biasi   
Connect

Termosztát

Okostelefon
a Biasi Connect 
alkalmazással

WFC01

- Milyen előnyökkel jár?
- A fogyasztás csökkentése, az energiatakarékosság
és a rendkívüli rugalmasság: a beállítás
alkalmazkodik az Ön igényeinek és napi szokásainak
megfelelően. A használati melegvíz hőmérséklete
szintén egy kattintással állítható.

- Rendszerének ismerete: mindig valós időben
figyelheti a kazán megfelelő működését.
- Biztonság: bármely hiba valós időben látható a

specifikus hibakóddal együtt. Ily módon azonnal és
lehetőség szerint akár távolról is be lehet avatkozni..
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1.

3.

2.

4.

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS 
ÉS HASZNÁLAT

1. A ''home'' képernyőn a szoba
hőmérsékletét és a rendszer 
állapotát láthatjuk.

2. Az "Időpont" menü
lehetővé teszi a hőmérséklet 
beállításának szabályozását napra 
lebontva.

3. A ''Kazán'' képernyőn látható a
hőmérsékletek kért beállításai és a
kazán egyéb információi.

4. Példa az alkalmazás által
jelentett hibára magyarázattal 
együtt.

A „BIASI Connect” készlet 
telepítéséhez, valamint az alkalmazás 
konfigurálásához és használatához 
olvassa el a „Biasi Connect” 
utasításokat, a telepítési és használati 
útmutatót. 

Az alkalmazás letölthető:
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